
Varm og levende  
eller rå og industriel
Skab betonlignende vægge med Dalapro® Design



Skab unikke vægge  
med betonlook
Dalapro® Design er en ny type spartelmasse, der er særligt 
udviklet til dig, som vil skabe vægge med et betonlook. 
Med et enkelt produkt giver du væggen både karakter og 
farve. 

Dalapro Design er velegnet til de fleste underlag indendørs, 
fx malet væv, pudsede overflader, gips- og betonvægge 
eller ujævne vægge, der har brug for at blive frisket op. 
Resultatet bliver en betonlignende overflade med farve- 
variationer. 

Du påfører Dalapro Design i hånden med en spartel. Når 
du har forseglet overfladen med Dalapro Design TopCoat, 
bliver den modstandsdygtig over for snavs og ridser og 
nem at holde ren.



Dalapro® Design fås færdigblandet i to 
kulører inspireret af naturens egen  
farveskala samt i hvid. 

Concrete Grey Calm Green

White Mix

Made by you
Et helt rum eller bare en væg. Varm og levende eller rå  
og industriel. Dit farvevalg og måden, du spartler på,  
gør overfladen unik. 

Det er dig selv, der bestemmer udtryk ved at vælge kulør 
og struktur til væggen. 

Korte træk med spartlen giver finere nuancering. Lange 
træk giver et mere rustikt og lidt grovere udtryk.

Den hvide spartelmasse kan tones  
i valgfri kulør hos din farvehandler. 
Du kan naturligvis også bruge den 
fuldstændig, som den er, hvis du vil 
have en hvid overflade.



Sådan gør du
Påfør spartelmasse på hele væggen på én gang.  
Ellers er der risiko for, at der kan forekomme  
nuanceforskelle. 

Forberedelser
Sørg for, at alle overflader er rene og fri for støv og 
løse partikler. Porøse eller kraftigt sugende underlag 
bør grundes. Dæk gulv, fodpaneler, dørkarme og 
loftlister til, og brug malertape på kanter.  
Ved behov: Rør rundt i spartelmassen, så ublandet 
pigment blandes omhyggeligt rundt inden spartling. 

Bemærk! For at undgå kulørforskelle:  
Brug beholdere med  
samme batchnummer. 

Trin 1 Påfør Dalapro® Design med  
 en spartel i et ca. 1–1,5 mm  
 tykt lag. Lad det tørre i 24 timer. 

Trin 2 Skrab forsigtigt kanter og ujævnheder  
 væk med spartlen. Undgå at beskadige  
 overfladen. Slib den ved behov med 
 cirkelformede bevægelser med sandpapir  
 med en kornstørrelse på 180-240. 

Trin 3 Påfør det andet lag spartelmasse som  
 en tynd skrabespartling, 0,2-0,5 mm.  
 Det er nu, du påfører væggens sidste  
 finish, så husk at tilpasse spartlingen  
 efter det ønskede slutresultat. Korte  
 træk med spartlen giver finere nuancering.  
 Lange træk giver et mere rustikt og lidt  
 grovere udtryk. Hvis du vil have en  
 mørkere effekt, så påfører du et tykkere  
 lag. Lad det tørre i 12 timer. 

Trin 4 Skrab forsigtigt kanter og ujævnheder  
 væk med spartlen, eller brug en  
 slibeklods og slib med cirkelformede- 
 bevægelser. Det hjælper nuance- 
 forskellene med at træde frem.  
 Fjern støv efter slibning. 

Trin 5 For at få en mere vedligeholdelsesfri  
 overflade, kan du forsegle med Dalapro®  
 Design TopCoat. Påfør mindst to lag med 
 en skumgummirulle eller en korthåret  
 lakrulle. Tørretiden er ca. 2-3 timer.



Infärgat spackel som ger en betongliknande yta. 
Tinted filler that creates a concrete like surface.

Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

DESIGN
CALM
GREEN

Spackel som kan brytas till valfri färg, ger en betongliknande yta.
Filler, available to tint in all colors, creates a concrete look.

Spachtel, der in jede Farbe abgetönt werden kann, ergibt eine betonähnliche Oberfläche.

10 l
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WHITE

MIXCONCRETE 
GREY

Dalapro® er Nordens førende leverandør af spartelprodukter og 
tilbehør til professionelle håndværkere. Produkterne er fremstillet 
til at kunne imødekomme vores kunders høje krav til ergonomi, 
kvalitet, økonomi og effektivitet. De er kvalitetssikrede efter ISO 
9001 og miljøcertificerede efter ISO 14001. Alle produkter i denne 
folder er endvidere miljømærket med Svanen. På dalapro.dk kan 
du læse mere om Dalapro® Design.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com


