
Beskytter den spartlede overflade mod pletter og snavs.

Giver en mat overflade, der kan tørres af.

Nem at påføre med lakrulle eller tryksprøjte.

Tørrer hurtigt.

Vandbaseret overfladebehandling, der forsegler spartlede overflader.
Giver en mat overflade, der kan tørres af.

PRODUKTDATABLAD
TOP- 
COAT

Tip! Se 
instruktions-

filmen på 
dalapro.dk
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DALAPRO® DESIGN TOPCOAT
Vandbaseret forsegling af spartlede overflader.

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Design TopCoat er en vandbaseret overflade- 
behandling, som forstærker spartlede overflader og gør 
dem mere modstandsdygtige over for slag, skrabemærker 
og fugt. Efter påføring bevarer spartelmassen sit rustikke 
udseende og eventuelle farvevariationer fremhæves.

ANVENDELSE
Bruges sammen med Dalapro Design og kun i tørre rum 
indendørs.

ARBEJDSGANG
Forberedelser: Fjern støv fra den overflade, der skal be-
handles. Dæk gulv, fodpanel, dørkarm og eventuel loftlist til.

Trin 1: Påfør Dalapro Design TopCoat med en skumgum-
mirulle eller korthåret lakrulle i et jævnt og tyndt lag. Hvis 
overfladebehandlingen er løbet, så tør den hurtigt af med 
en våd klud. Ellers er der risiko for, at det kan ses på det 
færdige resultat. Lad den tørre.

Trin 2: Gentag behandlingen, indtil du har opnået det 
ønskede slutresultat. Normalt kræves der mindst to lag. 
Hvis du vil have en mere robust overflade og et blanke-
re udseende, så kan du påføre yderligere et lag Dalapro 
TopCoat.

Dalapro TopCoat kan også påføres med en tryksprøjte. 
Da bør den fortyndes med 1 dl vand pr. 5 dl Dalapro Top-
Coat. Anbefalet afstand fra væggen: 30-40 cm. Sørg for, at 
du har et godt sprøjtebillede, inden du går i gang.

TØRRETID
2-3 timer. Ved 20 °C og 50 % RF. Ved højere temperatur og 
lavere RF forkortes tørretiden, lavere temperatur og højere 
RF forlænger tørretiden.

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Både materiale og underlag skal have en temperatur på 
+10 °C – +25 °C.

MATERIALEFORBRUG
En liter rækker til ca. 8 kvadratmeter.

AFRENSNING OG BORTSKAFFELSE
Rengør redskaberne med vand. Rester må ikke hældes i 
kloakken, men skal afleveres på den lokale genbrugs-
station. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING
Opbevares frostfrit og mørkt (må ikke eksponeres for 
sollys). En uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.  
Du kan finde yderligere information på dalapro.dk
 
TEKNISKE DATA
Opløsningsmiddel: Vand
Viskositet: Let tiksotrop
Fortynding: Kan ved behov fortyndes med vand.
pH: 7-8
Vægt: 1 kg pr. liter
Farve: Transparent
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand
Pakninger: 1 liter
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Dette produktdatablad er kun vejledende. De fremlagte data udgør ikke en garanti for, at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt 
anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er 
selv ansvarlige for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk
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