
Færdigblandet grå håndspartelmasse til gipsplader, beton, puds og  
tidligere malede overflader. 

Udviklet til overflader hvor en mere slidstærk overflade efterspørges.

Giver en ekstraordinær hårdhed og slidstyrke.

Godkendt til ilægning af papirstrimmel.

Den limende effekt gør at papirstrimmel og hjørneliste armeres bedst muligt. 

Færdigblandet håndspartelmasse til overflader med 
ekstra høje krav til hårdhed og slidstyrke.
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DALAPRO® ROBUST
Færdigblandet håndspartelmasse til overflader med 
ekstra høje krav til hårdhed og slidstyrke.

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Robust er en grå færdigblandet håndspartelmas-
se til bredspartling og spartling af samlinger med papir-
strimmel. Produktet er specifikt udviklet til brug hvor en 
mere slidstærk overflade efterspørges, som på hospitaler 
og skoler, i gangarealer og trappeopgange. Egnet til alle 
normalt forekommende underlag på indvendige vægge og 
lofter. Takket være spartelmassens hårdhed minimeres 
risikoen for skader på overfladen. Produktet er også 
godkendt til limning af hjørnelister.

ANVENDELSE
Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet  
til spartling af gipspladesamlinger i kombination med 
CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder 
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Frem-
stillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling 
af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen 
”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”. 

ARBEJDSGANG
Spartelmassen påføres i hånden på rengjorte og tørre 
overflader med god binding. Temperatur: ikke under +10 °C. 
Når den spartlede overflade er tør, skal den afslibes. Brug 
slibepapir med kornstørrelse 120-150. Øjen- og ånde-
drætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden 
næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden 
tapetsering.

TØRRETID
Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtyk-
kelse, temperatur og luftfugtighed. 

MATERIALEFORBRUG
Bredspartling ved 1 mm lagtykkelse: 
ca. 1 liter/kvadratmeter. 
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.
Limning af hjørnelister: ca. 0,2 liter/meter

RENGØRING OG AFFALD
Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøj inden 
dette rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i 
afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. 
Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING
Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet 
emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 
12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til. 
Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.

TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex co-polymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit 
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: Cirka 9
Farve: Grå
Pakninger: Plastikspand 10 liter  
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand 
Pakning: Plastikspand 10 liter 

Dalapro Robust 10 L leveres i en spand 
der er fremstillet af 100 procent  
gevindelig plast og består af mindst 
90 procent genvundet plast. 


