
Vores nye væglime er nemme at arbejde med og giver et perfekt resultat.   

 Væglime til alle overflader
 



  Perfekt slutresultat!
Vores nye limprodukter er udarbejdet med fokus på at være nemme 

at påføre og give et perfekt slutresultat med glatte overflader!

 
• Nemme at applicere

• Letflydende og drøje

• 1 liter rækker til 4-6 kvm
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  Perfekt slutresultat!
Mærkningen der hjælper dig 
med at vælge limtype  
STB står for Sveriges Tapetindustriers Branschråd.  
Mærkningerne skal være en vejledning ved valg af egnet lim 
til forskellige typer tapeter.

Papirbaserede tapeter inddeles i:
•Papirtapeter •Strukturvinyltapeter   
•Strukturakryltapeter •Planvinyltapeter •Tekstiltapeter

STB-KODELIMTYPE

Pulverlim baseret på:

Færdigblandet lim:

Methylcellulose
Methylcellulose med PVAc

Stivelsesbaseret med eller 
uden PVAc-forstærket

Vævlim, sprøjteklar

Vævlim med <20 % 
tørstofindhold

Vævlim med >20 %  
tørstofindhold
Non-woven lim
Vådrumslim

Stivelse



Dalapro Allround  
Adhesive 
Dalapro Allround Adhesive er en Svanemærket 
allround væglim i professionel kvalitet.  
 
En vandbaseret stivelseslim til opsætning af  
såvel papir- som non-woven tapet samt  
finstruktureret glasfiber- og CP-væv.  
 
Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og  
renovering.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc-stivelse 
Opløsningsmiddel: Vand
Tørstofindhold: 14 %
Farve: Hvid 
Materialeforbrug: 1 liter rækker til 4-6 kvm
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand 
Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter 

På dalapro.dk finder du produktdatablade og 
miljødokumentation til downloading.

SVANEMÆRKET 
Lim

3097 0034



Dalapro Wallpaper  
Adhesive 
Dalapro Wallpaper Adhesive er en Svanemærket 
væglim af professionel kvalitet.  
 
En vandbaseret stivelseslim til opsætning af 
papirtapeter og tapeter af akryl eller vinyl med 
papirbagside.  
 
Egnet til de fleste indendørs underlag ved 
nybyggeri og renovering. 

TEKNISKE DATA 

Bindemiddel: PVAc-stivelse 
Opløsningsmiddel: Vand
Tørstofindhold: 6 %
Farve: Gennemsigtigt
Materialeforbrug: 1 liter rækker til 4-6 kvm
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand 
Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter 

På dalapro.dk finder du produktdatablade og 
miljødokumentation til downloading.

SVANEMÆRKET 
Lim

3097 0034



Dalapro Extra  
Adhesive 
Dalapro Extra Adhesive er en Svanemærket 
væglim af professionel kvalitet med ekstra 
stærk vedhæftning.  
 
En vandbaseret stivelseslim til opsætning 
af glasvæv, hessian, tekstil-, struktur- og 
vinyltapet med papirbagside.  
 
Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri  
og renovering. 

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc-stivelse 
Opløsningsmiddel: Vand
Tørstofindhold: 18 %
Farve: Hvid
Materialeforbrug: 1 liter rækker til 4-6 kvm
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand 
Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter 

På dalapro.dk finder du produktdatablade og 
miljødokumentation til downloading.

SVANEMÆRKET 
Lim

3097 0034



Dalapro Hydro 
Adhesive 
Dalapro Hydro Adhesive er en vådrumslim af 
professionel kvalitet.  
 
En vandbaseret stivelseslim til opsætning af 
glasvæv, vinyltapeter med polyesterglasfiber- 
eller vævbagside op til 0,6 mm.  
 
Egnet til de fleste indendørs underlag ved 
nybyggeri og renovering.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: PVAc-stivelse 
Opløsningsmiddel: Vand
Tørstofindhold: 29 %
Farve: Hvid
Materialeforbrug: 1 liter rækker til 4-6 kvm
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand 
Pakninger: Plastikspand, 5 og 12 liter 

På dalapro.dk finder du produktdatablade og  
miljødokumentation til downloading.



Dalapro® er Nordens førende leverandør af spartelprodukter og 
tilbehør til professionelle håndværkere. Produkterne er fremstil-
let til at kunne imødekomme vores kunders høje krav til ergonomi, 
kvalitet, økonomi og effektivitet. De er kvalitetssikrede efter ISO 
9001 og miljøcertificerede efter ISO 14001. 

Experience the difference

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
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dalapro.dk
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