Dalapro

Pulverspartelmasse til
reparationer inden- og udendgrs
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Nyheden Dalapro® DM RepaFix er egnet til reparationer bade inden- og udendgrs.
Dalapro DM 20/40/60 er til indendgrsbrug.
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Dalapro DM

Med Dalapro DM-serien kan du spartle bade vagge og lofter
uanset lagtykkelse og alligevel forvente dig korte tgrretider.
Pulverspartelmasse er egnet til forskellige underlag som
gips, beton og veev. Perfekt som reparationsspartelmasse ved
renovering og nybyggeri.
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Dalapro® DM RepaFix A

Vores seneste skud p& stammen i
DM-sortimentet. Kan bruges
bade inden- og udendgrs og
kan holde til bade sgm
og skruer.




Dalapro DM RepaFix

En hvid letbearbejdet pulverspartelmasse
tilinden- og udendgrsbrug.

e Nem at mikse uden klumper

e Blandingstid 2-4 min

e Kan holde til sgm og skruer

e Nem at pafgre og slibe

e Bindemiddel: hvid cement

e Blanding: 1,6 liter vand til 4 kg pulver

e Anbefalet lagtykkelse: 1-50 mm

e Emballage: Plastikpose 4 kg

* Ny emballage for en mere sikker transporthandtering
e Opfylder kravene i henhold til CE-maerkning EN 998-1

Dalapro DM 20/40/60

En hvid multifunktionel pulverspartelmasse
til beton, gipsplader, vaev og renovering
indendgrs.

e Formstabil, synker minimalt
og revner ikke

¢ Egnet til nyproduktion og
renovering

¢ Bindemiddel: polymerfor-
steerket gips

¢ Blanding: 1 del vand,
2 dele pulver

* Lagtykkelse: 1-50 mm
e Fyldningsevne: Hgj
e Synker minimalt

Dalapro DM20

e Egnet til sma reparationer, kun indendgrs
¢ 20 min. bearbejdningstid

¢ Opfylder kravene i henhold til CE 13963

e Emballage: papirsaek 5 kg

Dalapro DM40

e Egnet til mellemstore flader, kun indendgrs.
¢ 40 min. bearbejdningstid

e Opfylder kravene i henhold til CE 13963

e Emballage: papirsaek 12,5 kg

Dalapro DMé0

e Til store flader, kun indendgrs

¢ 60 min. bearbejdningstid

e Opfylder kravene i henhold til CE 13963
e Emballage: papirsaek 12,5 kg



Dalapro’

Experience the difference

Dalapro®er Nordens fgrende leverandgr af spartelprodukter og tilbehgr til professionelle
héndveerkere. Produkterne er fremstillet til at kunne imgdekomme vores kunders hgje
krav til ergonomi, kvalitet, skonomi og effektivitet. Vores feerdigblandede produkter er
kvalitetssikrede efter ISO 9001 og miljgcertificerede efter ISO 14001.
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