PRODUKTDATABLAD ==

DALAPRO
ROBUST

Faerdigblandet handspartelmasse til overflader med
ekstra hoje krav til hardhed og slidstyrke.

N DALAPRO'

Feerdigblandet gra handspartelmasse til gipsplader, beton, puds og
tidligere malede overflader.

Udviklet til overflader hvor en mere slidstaerk overflade efterspgrges.
Giver en ekstraordinaer hardhed og slidstyrke.

Godkendt til ilaegning af papirstrimmel.

Den limende effekt ggr at papirstrimmel og hjgrneliste armeres bedst muligt.




DALAPRO® ROBUST

Fardigblandet handspartelmasse til overflader med
ekstra hgje krav til hdrdhed og slidstyrke.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Robust er en gra ferdigblandet hdndspartelmas-
se til bredspartling og spartling af samlinger med papir-
strimmel. Produktet er specifikt udviklet til brug hvor en
mere slidsteerk overflade efterspgrges, som pé hospitaler
og skoler, i gangarealer og trappeopgange. Egnet til alle
normalt forekommende underlag p& indvendige veegge og
lofter. Takket vaere spartelmassens hardhed minimeres
risikoen for skader pa overfladen. Produktet er ogsa
godkendst til limning af hjgrnelister.

ANVENDELSE

Egnet til ileegning af papirstrimmel. Produktet er egnet
til spartling af gipspladesamlinger i kombination med
CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder
kravene til CE-maerkning i henhold til EN 13963. Frem-
stillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling
af gipsplader anbefales det at falge anvisning i pjecen

"Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor gar greensen”.

ARBEJDSGANG

Spartelmassen pafgres i handen pa rengjorte og torre
overflader med god binding. Temperatur: ikke under +10 °C.
Nar den spartlede overflade er tgr, skal den afslibes. Brug
slibepapir med kornstgrrelse 120-150. @jen- og ande-
dreetsveern anbefales ved slibning. Fjern slibestgv inden
naeste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden
tapetsering.

TORRETID
Terretiden er afhaengig af blandt andet underlag, lagtyk-
kelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Bredspartling ved 1 mm lagtykkelse:

ca. 1 liter/kvadratmeter.

Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.
Limning af hjgrnelister: ca. 0,2 liter/meter

Dalapro

Sustainable surfaces

RENGORING OG AFFALD

Fjern sa meget spartelmasse som muligt fra veerktgj inden
dette renggres med vand. Spartelrester m& ikke heeldes i
aflgbet, men skal afleveres pa den lokale genbrugsstation.
Grundigt temt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING

Spartelmasse er en datomaerket ferskvare. | udbnet
emballage kan den opbevares mgrkt og frostfrit i maks.
12 maneder. Efter abning skal spanden lukkes teet til.
Du kan finde yderligere information pa dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex co-polymer

Oplgsningsmiddel: Vand

Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstgrrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farve: Gra

Pakninger: Plastikspand 10 liter

Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand
Pakning: Plastikspand 10 liter

Dalapro Robust 10 L leveres i en spand
der er fremstillet af 100 procent
gevindelig plast og bestar af mindst

90 procent genvundet plast.

N DALAPRO'
:

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rédgivende formal. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har visse egenskaber eller
er egnet til et bestemt anvendelsesomréade. Disse veerdier er geeldende under normale omstaendigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage andringer uden
forudgdende varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages pd www.dalapro.dk.

Senest @ndret 20-09-2021

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivagen 7

SE-705 97 Glanshammar

+46 (0)19-46 34 00

dalapro.dk

info@dalapro.com

JERlFlED

09

SAINT-GOBAIN



