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• Glasfiberstrimmel til armering af pladesamlinger og revner   	
  på vægge og lofter.

• Op til 62 % lettere end almindelige papirstrimler.

• Anbefalet til brug sammen med spartelmasser der 
  opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

• Optimal hvor underlaget mangler forsænkning.

• Minimerer forekomst af synlige samlinger ved sidenlys.

Produktinformation
FibaFuse er en glasfiberstrimmel specielt fremstillet til stærk armering 
af gipsplader og revner på lofter og vægge. Den er nem at arbejde 
med. Spartelmassen trænger igennem den porøse strimmel, hvilket 
eliminerer eventuelle blæredannelser ved applicering. 
 
Strimlen er nem at klippe i og bibeholder sine foldede vinkler ved 
isætning i for eksempel indvendige hjørner. 
 
FibaFuse er en lettere, men frem for alt tyndere strimmel sammenlignet 
med en papirstrimmel af standardkvalitet. Optimal der hvor overfladen 
mangler forsænkning, for eksempel i tværsamlinger, revner i beton eller 
på fibercementplader. 
 
Minimerer forekomst af synlige samlinger ved sidenlys i kraft af 
den tynde konstruktion der mindsker risikoen for forhøjninger ved 
samlinger. 
 
Skimmelhindrende iht. ASTM D3273 skimmeltest 
 

Brug
FibaFuse kan appliceres både automatisk med en spartelboks eller 
bazooka og med håndværktøj. Handsker skal bæres. Strimlen anbefales 
brugt sammen med en spartelmasse der er godkendt til ilægning af 
strimmel og opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Arbejdsgang
Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen 
”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbevaring 
Produktet skal opbevares tørt.

Tekniske data
Rullernes længde: 76 m
Bredde: Cirka 52 mm	
Pakninger: Karton med 20 ruller
Opbevaring: Tørt

Anvendelsesområde: Indendørs

Scanspacs produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende  
formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at  
produktet har visse egenskaber eller er egnet til et bestemt  
anvendelsesområde. Disse værdier er gældende under normale  
omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer  
uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den 
nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på  
www.dalapro.dk.

Senast uppdaterad 2021-10-25

Produktdatablad
FibaFuse®
 


