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• Glasfiberstrimmel til spartling af samlinger på  
   gipsplader og beton.

• Meget stærk vedhæftning.

• Strimlen er ikke vandabsorberende.

• Bruges på både lofter og vægge.

Produktinformation
FibaTape Xtreme er en orange selvklæbende glasfiberstrimmel. Bruges 
til at spartle samlinger på gipsplader og beton og til at reparere huller i 
vægge med. Den selvklæbende konstruktion gør den praktisk at bruge 
på både lofter og vægge. Glasfiberstrimlen er stærk og kan bruges på 
samlinger med både skarpe og runde kanter. 
 

Brug
Produktet benyttes med fordel i en spartelmasse der er godkendt i 
henhold til EN 13963.

Arbejdsgang
FibaTape Xtreme bruges ved spartling af gipsplade- og betonsamlinger. 
Glasfiberstrimlen monteres over samlingen og spartles derefter til det 
ønskede resultat.

Glasfiberstrimlen er selvklæbende, hvilket letter monteringen.  
 
Normalt anbringes strimlen direkte på samlingen, men den kan også 
monteres efter at man har påført et tyndt lag spartelmasse hen over 
samlingen med en spartelmasse der er godkendt i henhold til EN 13963.
 

Opbevaring
Produktet skal opbevares tørt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Tekniske data
Rullens længde: 90 m

Bredde: Ca 48 mm 

Pakninger: Karton med 12 ruller

Opbevaring: Tørt

Anvendelsesområde: Indendørs 

Scanspacs produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende  
formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at  
produktet har visse egenskaber eller er egnet til et bestemt  
anvendelsesområde. Disse værdier er gældende under normale  
omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer  
uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte  
den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på  
www.dalapro.dk.
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